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1 a/bjc Quadro S, 500mm, 30 kg 3
1 a Holzschubkasten - ISK 1
1 b/c Holzschubkasten - SK 2
1 - Gleiter Universal zum Anschrauben 4
1 - SockelfuB Korrekt 4
2 afb/c Quadro S, 500mm, 30 kg 3
2 a Holzschubkasten - ISK 1
2 b/c Holzschubkasten - SK 2
2 -- Gleiter Universal zum Anschrauben 4
2 - SockelfuB Korrekt 4
3 a Hohenverstellbare Stiitzrolle (Bockrolle) 2
3 a Kugelauszug KA 3320, 19 mm Einbaubreite, 762mm 2
3 a Halteplatte mit Gewinde M8 4
3 a Sockelverstellschraube mit Gewinde M8, 60mm 4
3 a Zusatzset Silent System 4
3 a ISK, Staubgrau U732 ST9 1
3 a Quadro 25 mit Push to open, 500 mm, links und rechts 1
3 a Schnépper/Aufsteckhalter fiir Tablaranwendungen (Quadro 25 und Quadro V6) 1
3 a Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Dampfung (Sensys 8645i), vernickelt, vorliegend, 9
Offnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, Schnellmontage Flash (g 10 x 11)
3 a Offnungswinkelbegrenzer fiir Sensys 110°-Scharnier, Begrenzung von 110° auf 90° 2
3 a Kreuzmontageplatte mit Direkt-Hohenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit 2
Spreizmuffen (fiir Bohrung ¢ 5 x 12 mm), Distanz 0,0 mm
3 a Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit 1
3 a Abdeckkappe fiir Sensys Scharnierarm (geprégt mit Hettich Logo) 2
3 a Abdeckkappe fiir Sensys Scharniertopf (fiir Bohrbild TH / TS) 2
3 a VB 15 3
123 Griffleiste Lutetia, L 2000 mm, B 23 mm, H 28 mm, Aluminium eloxiert 3
4 a TopLine XL, Profilset, 2300 mm 1 from below screwed
4 a TopLine XL, Abdeckprofil, 2000 mm 1
special lenght 11!
4 @ Schrauben Set 10 + 19 + 19 mm + profil deepness
4 a TopLine XL, Set Lauf- und Fiihrungsteile, STB 19, 17 mm, 32 - 40 mm, 100 kg, 2-tiirig 1
4 a TopLine XL, Set Dampfung Silent System, 100 kg, 2-tiirig 1
5 a Schubkasten, Egger U732 PG 1
5 a Quadro S, 500mm, 30 kg, ungedampft 1
5 a Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit 2
6 a Schubkasten, "BOT", Egger U732 PG 1
6 a Kugelauszug KA 4532 Push to open, 12,7 mm Einbaubreite, 700 4
6 a Zusatzset Silent System 1
7 a Onsys 4447i - Dummy -105°-Scharnier , einliegend, mit Silent System, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, 3
910x11,B-4
7 a Kreuzmontageplatte 4899 Onsys - mit Langloch-Hohenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 3
mm, zum Anschrauben, Distanz 1,5 mm
7 a Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit 1
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8 a Backofen - Siemens - NR 342 - iQ700 Einbau-Backofen 60 cm Edelstahl - HB634GBS1_05 1
8 a Warmeschublade - Siemens - NR 345 - iQ700 Einbau-Warmeschublade 141 mm hoch 1
HW1405P2 - HW1405P2_10
8 a Quadro V6 mit Push to open, 420 mm, links und rechts 1 for shelf board
8 a Schnépper fiir Holzschubkésten mit genutetem Boden (Quadro 25 und Quadro V6), links / rechts 1
8 a Tablarbodenarretierung, Set, anthrazit, links und rechts 1
9 a Onsys 4447i - Dummy -105°-Scharnier , einliegend, mit Silent System, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, 9
g10x11
9 a Kreuzmontageplatte 4899 Onsys - mit Langloch-Hohenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 2
mm, zum Anschrauben, Distanz 1,5 mm
9 a Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit 1
10 a Hohenverstellbare Stiitzrolle (Bockrolle) 2
10 a/bjc Holzschubkasten, Nussbaum 3
10 afofc | Quadro S, 300mm, 30 kg, ungedampft 3
10 dfeff Schubkasten, Nussbaum 3
10 d/e/f | Quadro S, 300mm, 30 kg, geddmpft 3
10 a-f Griffleiste Lutetia, L 2000 mm, B 23 mm, H 28 mm, Aluminium eloxiert 2
10 g Cargo 1Q plus 150, 2-etagig 1
10 g Einlegeboden transluzent f. Cargo 150 2
10 g Quadro V6 Push to open, 470 mm, EB 9,5 mm, rechts 2
10 h Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Ddmpfung (Sensys 8645i), vernickelt, einliegend, 9
Offnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, Schnellmontage Flash (g 10 x 11)
10 h Kreuzmontageplatte mit Direkt-Hohenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit 2
Euroschrauben (fiir Bohrung g 5 x 12 mm), Distanz 3,0 mm
10 h Abdeckkappe fiir Sensys Scharnierarm (geprégt mit Hettich Logo) 2
10 h Abdeckkappe fiir Sensys Scharniertopf (fiir Bohrbild TH / TS) 2
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