Intermat 9956

» Opening angle / Offnungswinkel 165°
» Filename [ Dateiname: 90_Intermat_9956_B125_D0_Mitre_Gehrung.dxf

Note: Application does not meet the requirements of the
catalog and requires a special design. Please look at door
weight, centre of gravity, hinge spacing and pulling direction
of the handle. We propose to verify the application by
testing.

Hinweis: Anwendung entspricht nicht den Katalogvorgaben
und bedarf einer gesonderten Auslegung. Bitte dabei
Tlrschwerpunkt, Gewicht, Scharnierabstande und
Griffzugrichtung beachten. Wir empfehlen eine
Testerprobung durchzufiihren.
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Side panel thickness [ Seitendicke 35(16+19) | mm Hinge / Scharnier Intermat 9956
Door thickness / Tiirdicke 19 | mm Cranking | Kropfung 0
Cup distance / Topfabstand 35 | mm Base / Basis 12,5
Overlay /[ Auflage 31,2 | mm Mounting plate [ Montageplatte
Face angle / Korpuswinkel 90 | ° Distance / Distanz 0
Opening angle / Offnungswinkel 120 | °
Overlay adjust. / Auflagenverst. 00 | mm
Depth adjust. [ Tiefenverst. +0,5 | mm
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